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Det klassiske design er forbedret til den moderne bruger

Ny 1850 Watt motor sikrer kraftfuld savning i alle materialer

Specialdesignet støvudsugning, der lever op til den professionelle brugers krav om beskyttelse 
mod partikler i luften og dermed beskyttelse af helbredet ved længere tids anvendelse og ved 
krævende opgaver



Basen og anslaget er fremstillet til at imødekomme kravene om præcision ved de mest 
krævende opgaver



Låsning af hovedet minimerer klingevred ved afretningsopgaver og letter transporten

Integrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°, 30°Â´og 45°; hurtigudløser op til 50°

Bevægeligt venstre anslag med måleskala forbedrer materialestøtten og arbejdsprocessen

Kompakt bøjledesign med stor savekapacitet i et let transportabelt format

XPS-skyggeskærelinie til hurtig præcis justering af klingen, mens arbejdsemnet belyses

Driftseffekt 1850 Watt

Afgiven effekt 1050 Watt

Klingehastighed 4300 omdr./min

Klingediameter 250 mm

Centerhul 30 mm

Geringsvinkel 48 °

Geringskapacitet (højre/venstre) 50/50 °

Skærekapacitet v. 90°/90° (max. højde) 305 x 85 mm

Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde) 305 x 85 mm

Skærekapacitet v.45°/90° (max. højde) 215 x 85 mm

Skærekapacitet v.45°/90° (max. bredde) 215 x 85 mm

Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde) 305 x 58 mm

Skærekapacitet v. 90°/45° (max. bredde) 305 x 58 mm

Maks. skærekapacitet 45°/45° 215 x 58 mm

Maks. skæredybde 85 mm

Vægt 17.2 kg

Dybde 465 mm

Længde 615 mm

Højde 390 mm

Hånd/Arm-vibration - træ 2.4 m/s²


