
 
 

YTELSESERKLÆRING Fibo-Trespo Baderomspanel 

Nr. 001/FT-CPR-2013/rev. 0 

1.  Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Videreforedlet kryssfiner til innvendig bruk i våtrom. 

2.  Sporing: Produksjonsnr. påført pr. enhet/plate. 

3.  Bruksområde: Fibo-Trespo Baderomspanel er en 7-lags X-finer pålimt høytrykkslaminat på for- og 
bakside med tykkelse 10,2 mm og densitet ca. 800 kg/m3 med klikklås for bruk direkte på stenderverk 
i våtrom. Platen er  - merket og tilfredsstiller krav til ikke bærende kryssfiner for innvendig bruk 
under fuktige forhold i henhold til NS-EN 636-2. Anvendelsesområde og betingelse for bruk er 
beskrevet i NBI Teknisk godkjenning nr. 2289, SITAC typegodkjenningsbevis nr 0409/02, VTT–C-
2753 08 og MK 7.32/1462.  

4.  Navn, registrert varemerke: Fibo-Trespo Baderomspanel,  

5.  Produsent: Fibo-Trespo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge 

6.  System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse : System 2 +  

7.  Ytelseserklæringen gjelder trebasert plate, produsert og merket i overenstemmelse med vedtatt 
europeisk byggevareforordning (305/2011/EEC) og kravene i tillegg ZA i den harmoniserte standard:  

NS-EN 13986:2004, med produksjonssertifikat nr. 1049 fra Sintef Byggforsk (1071).  

8.  Relevant ytelse i bruksområdet:  

Egenskaper  Verdi Prøvemetode 

Vanntetthet < 1,5 bar/7 døgn NS-EN 14891 anneks A7 

Vanndampmotstand 14 m NS-EN 12572 

Brannklasse D - s1, d0 NS-EN 13501-1 

Formaldehydklasse E 1  NS-EN 717-1 

Skrueuttrekk 1740 N NS-EN 320 

  

9.  Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med krav i  NS-EN 636:2012 og 

tilleggsegenskapene angitt i tabellen i pkt. 8.  

 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 5.  

 Undertegnet for og på vegne av produsenten: 

Lyngdal, 1.7.2013 
 

(sted og utstedelsesdato) 

 

Arvid Thompsen 
produktsjef 

 


