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 � Angiver brandfare.

Vigtige sikkerhedsregler

 � ADVARSEL! Ved brug af fladelyset skal de grundlæggende 
sikkerhedsmæssige forholdsregler altid følges, inklusive 
det følgende:

a ) Læs alle instruktioner før brug af fladelys.
b ) For at mindske risikoen for skader er det nødvendigt 

at holde nøje opsyn, når et fladelys bruges i nærheden 
af børn.

c ) Brug ikke et fladelys, hvis det har fået et hårdt slag, 
er i uorden, er blevet tabt eller beskadiget på nogen 
måde. Returnér fladelyset til den nærmeste autoriserede 
serviceforhandler til undersøgelse, reparation eller elektrisk 
eller mekanisk justering.

d ) For at mindske risikoen for elektrisk stød må du ikke 
lægge fladelyset i vand eller anden væske. Anbring 
eller opbevar ikke fladelyset, hvor det kan vælte eller blive 
trukket ind i en balje eller vask.

e ) Brug kun det tilbehør, der anbefales af producenten.
f ) Risiko for elektrisk stød. Udsæt den ikke for regn. 

Opbevar indendørs under tørre forhold.

Specielle sikkerhedsregler for fladelys

 � ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle 
instruktioner til batteripakken og fladelyset. 
Manglende overholdelse af advarsler og 
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.

• Fladelyset er kun beregnet til belysning af 
arbejdsområde. Brug som anvist. Alle andre anvendelser 
kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige 
elektriske stød.

• Udsæt ikke fladelyset for regn eller sne.
• Anbring fladelyset på afstand af alle varmekilder.
• Demonter ikke fladelyset. Tag det med til et autoriseret 

værksted, når service eller reparation er påkrævet. Ukorrekt 
genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok, livsfarlige 
elektriske stød eller brand.

• Ved betjening af fladelys udendørs, skal det altid ske et 
tørt sted.

• Lyskilden i denne lygte må kun udskiftes af producenten 
eller dens servicerepræsentant eller en person med 
lignende kvalifikationer.

• Dette lys er stænksikkert ifølge beskyttelsesklasse IP54. 
Nedsænk ikke værktøjet i vand.

• Fastgør fladelyset vandret under transport.

 � ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand må 
du ikke stille noget oven på linsen under eller efter 
betjeningen af lygten.

Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig 
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest 
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.

Tekniske Data
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Spænding VDC 18

Type 1

Batteritype Li-Ion

Beskyttelsesklasse IP54

Vægt (uden batteripakke) kg 3,8

EU-Konformitetserklæring
Direktiv for radioudstyr

Ledningsfrit fladelys 
DCL074
DeWALT erklærer hermed, at DeWALT ledningsfrit fladelys 
DCL074 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU og 
med alle gældende krav i EU-direktiver.
Der kan anmodes om hele teksten i 
EU-overensstemmelseserklæringen hos DeWALT, Richard- 
Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland, eller den er 
tilgængelig på følgende internetadresse: www.2helpu.com
Søg efter produktet og typenummeret, der er angivet 
på navneskiltet.

ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere 
risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for 
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på 
disse symboler.

 � FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der 
medmindre den undgås, vil resultere i død eller 
alvorlig personskade.

 � ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der 
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller 
alvorlig personskade.

 � FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der 
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller 
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet 
med personskade, men som kan resultere 
i produktskade.

 � Angiver risiko for elektrisk stød.
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