
da Montering

50 Comfort 34E / 40E

Montering af lejedele på overhåndtaget ved (3)
1 påsætning af holderne til lejestangen på

begge sider.
2 påsætning af trækaflastning og placering af

lejestang.
3 påsætning af klemmer til kabelf iksering.

Montering af græsfanger
Montering af dele på græsfanger  (4)

Sæt overdelen på stifterne på græsfangerens
underdel.

Sikring af græsfangerdele  (5)
Græsfangerens to dele klappes sammen og
sikres med 2 skruer Ø 3,5x14.

Fjernelse af muldningssæt (6)

1 Løft beskyttelsesklappen og træk muldnings-
sættet ud.

2 Opbevar muldningssættet til senere anven-
delse.

Påmontering af græsfanger  (7)
1 Løft beskyttelsesklappen.
2 Før græsfangerens laske ind i holderen til

muldningssættet.
3 Løft græsfangeren og montér den.
4 Luk beskyttelsesklappen.

BETJENING
Indstilling af skærehøjden (8)

Indstil skærehøjden ved hjælp af den centrale
indstillingsenhed.

Henvisninger vedr. indstilling (9)
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikker-
hedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Elplæneklipper

Producent Befuldmægtiget repræsentant

Serienummer
G1001005

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type EU-direktiver Harmoniserede standarder
Comfort 34E (34cm)
Comfort 40E (40cm)

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
2011/65/EU

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
Comfort 34E (34cm) 89 / 90 dB(A)
Comfort 40E (40cm) 93 / 94 dB(A)

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-92:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Overensstemmelsesvurdering

2000/14/EG
Anhang VIII

Bemyndiget organ Kötz, 13.07.2016
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Wolfgang Hergerth
Managing Director


