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18V LEDNINGSFRI SLAGN@GLE

DCF894, DCF894H

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT-veerktgj. Mange drs erfaring, ihaerdig
produktudvikling og innovation ger DEWALT én af de mest
palidelige partnere for professionelle brugere af elvaerktg.

Tekniske Data
DCF894  DCF894H
Spending Vi 18 18
Type 1 1
Batteritype Li-lon Li-lon
Udgangsspanding W 580 580
Tomgangshastighed
1. hastighed min" 0-900 0-900
2. hastighed 0-2000  0-2000
3. hastighed 0-2000  0-2000
Slaghastighed min®  0-3100  0-3100
Maks. moment Nm 447 447
Vaerktajsholder 172" 172"
(B3mm)  (13mm)
Vaeqt (uden batteripakke) kg 1,5 1,5

Stgjveerdier og vibrationsveerdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-2:

)
Lpa (emissions lydtryksniveau) dB(A) 94 94
Lwa (lydtryksniveau) dB(A) 105 105
K (usikkerhed for det angivne dB(A) 3 3
lydniveau)
Vibrationsemissionsveerdi a, = m/s? 135 13,5
Usikkerhed K = m/s? 44 44

Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er malt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et vaerktgj med et andet. Det kan anvendes til
en forelgbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repraesenterer vaerktajets hovedanvendelsesomrdder. Hvis
vaerktajet anvendes til andre formdl, med andet tilbehar
eller vedligeholdes ddrligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forege eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bar
ogsd tage hajde for de gange, vaerktajet slukkes, eller
ndr det kerer men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operataren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold veerktajet og tilbeharet, hold haenderne varme,
organisation af arbejdsmanstre.

EF-Konformitetserklaering
Maskindirektiv

C€

18V ledningsfri slagnggle

DCF894, DCF894H

DEWALT erklzerer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:

2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Disse produkter overholder ogsa direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT pa felgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklaering pa vegne af DEWALT.

AL

Markus Rompel

Direkter for maskinteknik

DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,

D-65510, Idstein, Tyskland

03.11.2017

@ ADVARSEL: Lees instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstdende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Laes vejledningen og veer opmaerksom pa
disse symboler.

A FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgds, vil resultere i dod eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kunne resultere i dod eller
alvorlig personskade.

A FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

BEMARK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.

A Angiver risiko for elektrisk sted.

A Angiver brandfare.
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Batterier
Kat # Ve Ah Vagt (kg) | DCB107
DCB546 18/54  6,0/2,0 1.05 270
DCB547 18/54  9,0/3,0 1.25 420
DCB181 18 1,5 035 70
DCB182 18 40 0,61 185
DCB183/B 18 2,0 0,40 90
DCB184/B 18 50 0,62 240
DCB185 18 13 035 60
DCB187 18 30 0.48 140

Generelle sikkerhedsadvarsler

for elvaerktajer
ADVARSEL: Laes alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medfare elektrisk sted, brand og/eller
alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG

Termen “elvarktaj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (tradlase) elverktaj.

1) Sikkerhed i Arbejdsomradet
a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst.
Rodede eller marke omrdder giver anledning til ulykker.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaj i en
eksplosionsfarlig atmosfaere, som f.eks. ved
tilstedevaerelsen af breendbare vaesker, gasser eller
stav. Elvaerktaj danner gnister, der kan antaende stov
eller dampe.
c) Hold barn og omkringstaende pa afstand, ndr der
anvendes elektrisk vaerktgj. Distraktioner kan medfare,
at du mister kontrollen.

2) Elektrisk Sikkerhed

a) Stik pa elektrisk vaerktoj skal passe til stikkontakten.
Stikket ma aldrig modificeres pd nogen mdde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk veerktaj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stad.
Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,
sdsom rer, radiatorer, komfurer og keleskabe. Der er
aget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udseette elektrisk vaerktaj for regn eller
vade forhold. Hvis der treenger vand ind i et elektrisk
vaerktaj, @ges risikoen for elektrisk stad.
Undlad at udseette ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bare, traekke veerktajet eller
treekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og beveegelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger ager
risikoen for elektrisk stad.
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Opladere/opladningstider (minutter)

DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
140 90 60 90 X
220 140 85 140 X
35 22 22 22 45
100 60 60 60 120
50 30 30 30 60
120 75 75 75 150
30 22 22 22 X
70 45 45 45 90

e) Nar elektrisk veerktoj benyttes udenders, skal der
anvendes en forleengerledning, som er egnet til
udendears brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udenders brug, reducerer risikoen for elektrisk sted.

f) Hvis det ikke kan undgads at betjene et
elektrisk vaerktoj i et fugtigt omrade, benyt
en stromforsyning, der er beskyttet af en
fejlstromsafbryder. Ved at benytte en fejlstromsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk sted.

3) Personlig Sikkerhed

a) Veeropmaerksom, pas pd hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk
vaerktoj. Betjen ikke vaerktajet, hvis du er treet,
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ft
ojebliks uopmeerksomhed under anvendelse af et elektrisk
veerktaj kan forarsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Baer altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, sGsom stevmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller hareveern,
brugt ndr omstaendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undagai utilsigtet start. Sorg for, at der er slukket for
kontakten, inden veerktgjet tilsluttes en stromkilde
og/eller batterienhed, samles op eller beeres. Ncr
elektrisk vaerktej baeres med fingeren pd kontakten eller
tilsluttes, ndr kontakten er teendt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenogler, for det
elektriske veerktgj startes. £n skruenagle eller anden
nagle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
veerktaj, kan give anledning til personskade.
Undlad at raekke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske vaerktaj, ndr uventede situationer opstdr.
f) Beer hensigtsmeessig pakleedning. Beer ikke lost toj
eller smykker. Hold dit hdr, toj og handsker veek fra
bevaegelige dele. Lostsiddende taj, smykker eller langt
hdr kan blive fanget i bevaegelige dele.
Hvis der anvendes stgvudsugnings- eller
stovopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af stavopsamlingsudstyr
kan begraense farer fordrsaget af stov.
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4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Vaerktaj
a) Undlad at bruge magt over for det elektriske
veerktoj. Brug det vaerktgj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udfores. \Vaerktajet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk vaerktgaj, hvis kontakten
ikke taender og slukker for det. Alt elektrisk veerktaj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c) Treek stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske veerktaj, for det
elektriske vaerktoj justeres, dets tilbehor udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sddanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
vaerktgjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk veerktaj uden for raekkevidde
af bern, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske vaerktaj eller disse
instruktioner, at betjene vaerktajet. Elektrisk vaerktoj
er farligt i haenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk vaerktaj. Undersog
om bevagelige dele sidder skaevt, binder eller er
gdet itu savel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af vaerktajet. Hvis det elektriske vaerktoj
er beskadiget, skal det repareres for brug. Mange
ulykker er fordrsaget af darligt vedligeholdt veerkty.
f) Hold skeereveerktaj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skeereveerktaj med skarpe skaerekanter har
mindre tilbgjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk veerktaj, tilbeher, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udfores. Brug af elektrisk veerktej til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.

b

=

d

=

=

g

5) Anvendelse og Vedligeholdelse af

Batteri

a) Ma kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgare en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
Brug kun elektrisk veerktej med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
¢) Nar en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, sdsom papirclips,
menter, nagler, som, skruer og andre sma
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan fordrsage forbraending eller brand.
Hvis en batteripakke udsettes for overlast, kan der
sive vaeske ud. Undga kontakt. Hvis vaesken berores

b

=

d

=

ved et tilfeelde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer vaske i gjnene, skal der desuden
sages laegehjeelp. Batterivaeske kan fordrsage irritation
eller forbreending.

6) Service
a) Elektrisk veerktaj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at vaerktajets
driftssikkerhed opretholdes.

Ekstra specielle sikkerhedsregler for

slagskruetraekkere

+ Hold kun fast i det elektriske vaerktaj pa de isolerede
hdndtagsflader under udfarelse af arbejdet, hvor
fastgorelseselementet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Kommer vaerktajet i kontakt med en stromferende
ledning, kan blotlagte metaldele pd elvaerktajet gares
stramfarende og give sted til brugeren.

Restrisici
P4 trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgds. Disse
omfatter:
Harenedsettelse.
Risiko for personskade som falge af flyvende partikler.
Risiko for forbraending ved at rare ved tilbeher, der bliver varmt
under betjening.
Risiko for personskade som falge af forlenget brug.

Elektrisk sikkerhed

Den elektriske motor er konstrueret til bare én spaending.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spaendingen pa
maerkepladen. Kontrollér ogsd, at spaendingen pa din oplader
svarer til din el-netspaending.

Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
D overensstemmelse med EN60335. Derfor kraeves der

ingen jordledning.

Hvis stremledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fds gennem
DEWALT's serviceorganisation.

Brug af forleengerledning

Der ber ikke benyttes en forleengerledning, medmindre det er
absolut nedvendigt. Brug en godkendt forleengerledning, der
er egnet til stramforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstarrelse er 1 mm? den maksimale leengde
er30m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
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Opladere

DEWALT opladere kraever ingen justering og er designet til at
veere s& brugervenlige som muligt.

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
Far du bruger opladeren, lees alle instruktioner og de
sikkerhedsmaessige afmeerkninger pd opladeren, batteripakken
0g produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
vaesker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
A ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststramsanordning
med en reststramskapacitet pd 30mA eller mindre.
A FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvaestelser, oplad kun DEWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
fordrsage personskader.
A FORSIGTIG: Born skal overvdges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMZARK: Under bestemte forhold, ndr opladeren
er tilsluttet til stramforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begreenset til stdluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes pd
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, ndr der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud fer forseg pd at rengere den.
Forsog ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DEWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medfare risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stad.
Udsaet ikke opladeren for regn eller sne.
Treek i stikket i stedet for ledningen, nar opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sorg for at ledningen er placeret, sa den ikke bliver tradt
pd, snublet over eller pa anden made bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forleengerledning, ndr det er absolut
nadvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forleengerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stad.
Anbring ikke noget oven pa opladeren eller anbring
opladeren pa et blodt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medfare for megen intern
varme. Anbring opladeren pd afstand af alle varmekilder.

Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden

af huset.

Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—fd dem omgdende udskiftet.

Brug ikke opladeren, hvis den har fdet et hdrdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget pd anden vis. Tag den
med til et autoriseret veerksted.

Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
varksted, ndr service eller reparation er pakraevet.
Ukorrekt genmontering kan medfare risiko for elektrisk chok,
livstarlige elektriske stad eller brand.

Huvis ledningen beskadiges, skal den omgdende udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.

Tag stikket til opladeren ud af kontakten for forsog pa
nogen form for rengoring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.

Forspg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at kore pa standard 230V
husholdningsstrem. Forsag ikke at bruge den med

en anden stromstyrke. Dette geelder ikke for opladere

til keretajer.

Opladning af et batteri (Fig. B)

1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt far
batteripakken saettes i.

2. Indszet batteripakken ® i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det rade (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.

3. Nér opladningen er feerdig, vil det blive angivet af den rede
lampe, som vil lyse konstant pa ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udlgserknap 5 pa batteripakken for at
udtage batteripakken.

BEMZRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-lon
batteripakker skal batteripakken lades helt op, fer den anvendes
forste gang.

Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer

Vi\ oplader _——— — E
m fuldt opladet _— E
;EI‘ = forsinkelse ved —_——— g
T varmt/koldt batteri* 8

*Det rade lys vil fortsaette med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive teendt under denne handling. Nar batteriet har opndet
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.

Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.

Opladeren vil angive defekt batteri ved at naegte at lyse eller ved

at vise problem pakke eller oplader blinkmgnster.
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BEMARK: Dette kan 0gsa betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.

Varm/kold pakkeforsinkelse

Ndr opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for

koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse

og indstiller opladningen, indtil batteriet har ndet en

passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk

til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer

maksimal batterilevetid.

En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil

ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.

DCB118 opladeren er udstyret med en intern blaeser designet
til at nedkele batteripakken. Blaeseren taendes automatisk, nar
batteripakken traenger til at blive afkglet. Brug aldrig opladeren,
hvis blaeseren ikke virker korrekt, eller hvis blaeserdbningerne

er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer traenger ind

i opladeren.

Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-lon verktgjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Veerktgjet vil automatisk sld fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet pd opladeren, indtil det er helt opladet.

Vaegmontering

Disse opladere er designet til montering pa en veeg, eller til at
std oprejst pa et bord eller en arbejdsflade. Hvis vaegmontering
anbring opladeren inden for raekkevidde af en stikkontakt og
pa afstand af et hjerne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrammen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne pa vaeggen. Monter opladeren
sikkert ved hjeelp af gipsskruer (kebes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter pa 7-9 mm, skrues ind i
tree til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne pa bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.

Instruktioner om renggring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten for rengoring. Snavs og fedt kan
fiernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blad ikke-metallisk barste. Brug ikke vand eller andre
rengeringsmidler. Lad aldrig veeske treenge ind i vaerktojet,
0g nedsaenk aldrig nogen del af veerktajet i en vaeske.

Batteripakke

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker

Serg for at oplyse katalognummer og spaending ved bestilling af
nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Laes
nedenstaende sikkerhedsvejledning, fer batteripakke og oplader
tages i brug. Felg derefter den beskrevne opladningsprocedure.

LAS ALLE INSTRUKTIONER
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfeere, som f.eks. ved tilstedevaerelsen af
braendbare veesker, gasser eller stov. [sxtning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antaende stav
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen andringer pa batteripakken, sa den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive spreengt og kan medfare personskader.
Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Sprajt IKKE pd den eller nedsaenk den i vand eller
andre vasker.
Opbevar eller brug ikke veerktajet og batteripakken
pd steder, hvor temperaturen kan nd op pa eller
overstige 40 °C (104 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Breend ikke batteripakken, selv hvis den er svart
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
dben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbraending
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal omradet omgdende vaskes med mild sabe og vand.
Huvis batteriveeske kommer i gjnene, lad vand lebe over det
dbne aje i 15 minutter, eller indtil irritationen opherer. Hvis det
er nedvendigt at sege leegehjeelp, bestdr batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af abnede battericeller kan fordrsage
luftvejsirritation. Sorg for frisk luft. Sag leegehjeelp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbreendinger. Batteriveeske kan
vaere breendbar, hvis den udseaettes for gnister eller aben ild.
ADVARSEL: Forsag aldrig at dbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indseet den
ikke i opladeren. Undgd at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fdet et hdrdt slag, er blevet tabt, kart
over eller blevet beskadiget pd anden vis (f.eks. stukket
med en ndl, sldet med en hammer, trddt pd). Det kan
medfare elektriske chok eller livsfarlige elektriske sted.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.

A ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller beer aldrig
batteripakker, sd metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklaeder, lommer,
vaerktajskasser, produktkasser, skuffer osv. med lase sem,
skruer, nagler osv.

A FORSIGTIG: Ndr det ikke er i brug, leeg veerktajet pd
siden pa en stabil overflade, hvor det ikke vil veelte
eller falde ned. Nogle vaerktajer med store batteripakker
vil st lodret pd batteripakken, men kan let vaeltes.
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Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis fordrsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sarg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og fordrsage en kortslutning.

DEWALT batterier opfylder alle geaeldende skibsfartsregler

som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som

omfatter FN's anbefalinger om transport af farligt gods,

den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods

regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler

og den europaiske konvention om international transport af

farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier

er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN’s anbefalinger om

tests og kriterier for transport af farligt gods.

| de fleste tilfeelde vil afsendelsen af en DEWALT batteripakke

veere undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret

klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun vaere forsendelser,

der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering pa

over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret

klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering

markeret pa pakningen. Desuden pa grund af regulativers

kompleksiteter, anbefaler DEWALT, at man ikke sender litium-

ion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.

Forsendelser af vaerktgj med batterier (combo sat) kan som

eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens

watt time vurdering ikke er hgjere end 100 watt timer.

Uanset om en forsendelse anses for at veere undtaget

eller fuldt reguleret, er det speditgrernes ansvar at radfere

sig med de seneste regler for emballerings-, maerknings-

og dokumentationskrav.

Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro

0g menes at vaere korrekte pa det tidspunkt, hvor dokumentet

blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller

underforstaet. Det er kabers ansvar at sikre, at vedkommendes

aktiviteter er i overensstemmelse med de gaeldende regulativer.

Transport af FLEXVOLT™ batteri

DEWALT FLEXVOLT™ batteri har to funktioner: Anvendelse

og transport.

Anvendelsesfunktion: Nar FLEXVOLT™ batteriet star alene
eller er i et DEWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Nar FLEXVOLT™ batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Nar
dzekslet er fastgjort til
FLEXVOLT™ batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
deekslet til forsendelse.

Eksempel pd meerkning af anvendelses- og
transportlabel

(5% Use: 108 Wh
ort:3x36 Wh

Under transportfunktionen
er cellestrenge elektrisk
afbrudt inde i pakken, og
det resulterer i 3 batterier
med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en hgjere watt timeydelse.
Denne ggede mzangde pa 3 batterier med den lavere watt

(O« Tra

timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med hojere watt timer.

Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36 Wh, hvilket
betyder 3 batterier hver p& 36 watt timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).

Anbefalet opbevaring

1. Det bedste opbevaringssted er keligt og tert, hvor den ikke
udsaettes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, nar de ikke er i brug.

2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et keligt, tert sted uden for opladeren
for optimale resultater.

BEMARK: Batteripakker bar ikke opbevares helt tamt for
opladning. Batteripakken skal genoplades fer brug.

Mezerkater pa oplader og batteripakke

Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan meerkater pa opladeren og battteripakken vise de falgende
piktogrammer:

Laes brugsvejledningen fer brug.

Se Tekniske data vedrorende opladningstid.

Bergr aldrig kontaktflader med
stromfgrende genstande.

M@ OB

Beskadigede batteripakker md ikke oplades.

M& ikke udseettes for vand.

Defekte ledninger skal udskiftes omgaende.

Oplad kun mellem 4 *Cog 40 °C.

| -—
+40°c
+4'c

>

Kun til indenders brug.

L

Tag hensyn til miljget ved bortskaffelse
af batteripakken.

C
=]
2

Oplad kun DEWALT batteripakker med de
specielle DEWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DEWALT
batterier med en DEWALT oplader, kan fa dem til
at spraenges eller fore til andre farlige situationer.

g
AN

X
A\

74 Destruér ikke batteripakken.

8
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ANVENDELSE (uden transportdaeksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
«— [RANSPORT (med indbygget transportdaeksel).
C){- Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh

(3 batterier pa 36 watt timer).
Batteritype
DCF894 og DCF894H bruger et batteri pa 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.

Pakkens indhold

Pakken indeholder:

1 Slagskruenggle

1 Oplader

1 Verktejskasse

1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1,S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, 52, T2, X2 modeller)
3

1

-

Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
Brugsvejledning
BEMZARK: Batteripakker, opladere og veerktajskasser falger ikke
med N-modeller.

Kontrollér for eventuelle skader pa veerktajet, dele og tilbeher,
der kan vaere opstdet under transport.

Tag dig tid til at leese denne vejledning grundigt og forstd den
for betjening.

Maerkning pa veerktgjet

Felgende piktogrammer er vist pa veerktgjet:

@ Laes brugsvejledningen fer brug.
Baer harevaern.
Synlig straling Kig ikke ind i lyset.

Datokodeposition (Fig. B)

Datokoden 11, der ogsd inkluderer produktionsaret, er tryk
pa huset.

Brug gjeveern.

Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsar
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk vaerktej eller nogen
dele deraf. Det kan medfare materiale- eller personskade.
1 Udleserkontakt
2 Forlaens-/bagleaens reguleringsknap
3 Ambolt

4 Hovedhandtag

5 Batteriets udlaserknap
6 Batteripakke

7 Arbejdslys

8 Funktionsvaelger

Tilsigtet Brug

Disse slagskruenggler er designet for professionelle opgaver

med fastgerelses- og skrueopgaver.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af

breendbare vaesker eller gasser.

Disse slagskruenggler er professionelle veaerktgjsmaskiner.

LAD IKKE barn komme i kontakt med veerktgjet. Overvagning

er pakreevet, nar uerfarne brugere anvender dette vaerktgj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel pd erfaringer, viden eller
feerdigheder, medmindre de er under overvagning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn ma aldrig
efterlades alene med dette produkt.

SAMLING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kveestelser, anbring forlaens-/bagleensknappen

i startsparreposition eller sld vaerktajet fra og
frakobel batteripakken, for der foretages nogen
justeringer, eller der af-/pamonteres tilbehor eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medfore kveestelser.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT-batteripakker og
-opladere.

Indszettelse og fjernelse af
batteripakken fra vaerktgjet (Fig. B)

BEMARK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken ® er fuldt opladet.

Sadan installeres batteripakken i
veerktojets handtag
1. Ret batteripakken 6 ind efter rillerne inde i handtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i hdndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i vaerktejet og kontrollér, at den ikke river sig lgs.

Sadan fjernes batteripakken fra vaerktgjet
1. Tryk pa udlgserknappen 5 og traek batteripakken ud fra
veerktojets hdndtag.
2. Iseet batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.

Batteripakker til breendstofmaler (Fig. B)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en braendstofmaler,
som bestar af tre granne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.

Du aktiverer breendstofmaleren ved at trykke pa og holde
breendstofmalerknappen 12 nede. En kombination af de tre
grenne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Nar niveauet for opladning i batteriet ligger under
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den brugbare greense, lyser breendstofmaleren ikke, og batteriet
skal genoplades.

BEMZARK: Braendstofmaleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
veerktgjets funktionalitet og er underlagt variation baseret pa
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.

Baeltekrog (valgfrit tilbeher) (Fig. A)

ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade ma du KUN bruge veerktajets baeltekrog
til at haenge vaerktajet fra et arbejdsbaelte. Brug

IKKE beeltekrogen til tajring eller sikring af vaerktajet til en
person eller genstand under brug. Haeng IKKE veerktejet
ovenover, og heeng IKKE genstande fra baltekrogen.

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader skal du sikre, at skruen, der holder
beeltekrogen, er fastskruet.

A FORSIGTIG: For at reducere risikoen for personskade
eller beskadigelse ma du IKKE bruge beeltekrogen til
at haenge boret, mens du bruger det som spotlys.

VIGTIGT: Ved fastgerelse eller fiernelse af baeltekrogen 9, md

kun den forhdndenvarende skrue 10 anvendes. Serg for at

spaende skruen godt.

Baeltekrogen 9 kan monteres pa begge sider af veerktajet blot

med den forhandenvaerende skrue 10, s& bade venstre- og

hejrehdndede kan bruge den. Hvis baeltekrogen slet ikke skal
bruges, kan den fjernes fra vaerktgjet.

Du kan fjerne baeltekrogen @ ved at fjerne skruen 110, der

holder den pa plads og montere den igen pa den anden side.

Serg for at spaende skruen godt.

Variabel hastighedsudlgserkontakt (Fig. A)

Tryk pa udlaserkontakten @ for at starte veerktgjet. Tryk

pa udlgserkontakten for at sld veerktgjet fra. Dit vaerktgj er
forsynet med en bremse. Patronen vil stoppe, lige sa snart
udlgserknappen er helt udlgst.

Du kan starte med lav hastighed med den variable
hastighedskontakt. Jo mere du trykker pd udlgseren, jo
hurtigere vil vaerktgjet arbejde. Brug kun den variable hastighed
til at starte huller eller befaestelseselementer for at sikre
maksimal levetid.

BEMZARK: Vedvarende brug af det variable hastighedsomrade
anbefales ikke. Det kan @delaegge kontakten og ber undgas.

Forlaens/baglaens styreknap (Fig. A)

En forlzens/baglaens styreknap 2 bestemmer veerktgjets retning
og virker ogsa som en startspaerreknap.

Du veelger forlensrotation ved at udlgse udlgserkontakten

og trykke pd forlaens/baglens styreknappen pd hgjre side

af vaerktgjet.

Du veelger omvendt ved at trykke pa forleens/baglaens
styreknappen pa venstre side af vaerktejet. Midterpositionen pa
styreknappen ldser vaerktgjet i off position. Nar positionen pa
styreknappen aendres, sgrg for at udlaseren er udlgst.

BEMARK: Forste gang veerktejet keres efter eendring af
rotationsretningen, kan du here et klik ved opstart. Dette er
normalt og angiver ikke et problem.

Arbejdslys (Fig. A)

Der findes et arbejdslys 7 placeret nederst pa varktgjet.
Arbejdslyset aktiveres, ndr der trykkes pd udlgserkontakten.
Nér udlgseren er udlst, vil arbejdslyset stadig lyse i op til
20 sekunder. Hvis udlgserkontakten forbliver trykket ind, vil
arbejdslyset forblive taendt.

BEMZARK: Arbejdslyset er til belysning af den aktuelle
arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug som

en lommelygte.

Funktionsvzelger (Fig. A, )

Dit vaerktej er udstyret med en funktionsveelger 8, som ger det
muligt at veelge funktionen lav, hgj eller Precision Wrench™.
Veelg funktionen baseret pa det arbejde, der skal udferes,

og styr veerktejets hastighed ved hjeelp af den variable
hastighedsudlgser 1.

Precision Wrench™ (Fig. ()

Ud over lavhastighedsslagborsfunktionerne har dette vaerktej
funktionen Precision Wrench™, som giver brugeren stgrre
kontrol under bade fastgarelses- og lgsgarelsesopgaver. Nar
den stilles i fremadgdende, fastgerer vaerktgjet ved 2000 RPM,
indtil slagboringen begynder. Veerktgjet holder derefter pause i
0,5 sekunder, inden det fortsaetter med slagboringen ved 3100
IPM, s& brugeren far stgrre kontrol og reducerer risikoen for
overspaending eller beskadigelse af materialet.

Nér veerktgjet seettes i bak, slagborer den ved en normal
hastighed og en frekvens pa 3100 IPM. Nér veerktgjet registrerer,
at fastgerelseselementet er brudt fri, holder veerktejet op med
at slagbore og reducerer hastigheden for at hjeelpe med at
forhindre “afledning” af lgst udstyr.

DCF894/DCF894H

Lav funktion Lavhastighedsslagboring O/min. ~ 0-900
Hgj funktion Hojhastighedsslagboring  0/min. ~ 0-2000
Precision Wrench™-funktion Precision Wrench™ ~ O/min. 02000
Ambolte (Fig. A, D, E)

A ADVARSEL: Brug kun slagbortilbeher. lkke-
slagbortilbehar kan ga i stykker og fordrsage en farlig
situation. Kontrollér tilbeharet far brug for at sikre, at der
ikke findes nogen revner.

A FORSIGTIG: Inspicér ambolte, speerrestifter og ringe for
brug. Manglende eller beskadigede dele skal udskiftes
for brug.

Anbring kontakten i startspaerre (midter) position eller fiern

batteripakken, for du eendrer pa tilbehgret.

Ambolt med stoppestift (Fig. D)
DCF894

Du installerer et tilbehgr pa ambolten ved at rette hullet
i siden af tilbeheret ind efter stoppestift 13 pa ambolten 3.
Tryk pa tilbehgret, indtil stoppestiften sidder fast i hullet. Det
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kan vere ngdvendigt at trykke stoppestiften ind som hjaelp til
installationen af tilbeheret.

Du fjerner et tilbeheor ved at trykke pa stoppestiften gennem
hullet og traekke tilbeharet af.

Ambolt med hornring (Fig. E)

DCF894H

For atinstallere et tilbehor pa hornringen skal du skubbe
tilbehgret fast i hornringen 3'. Hornringen 14 presses sammen,
s tilbeharet kan glide pa plads. Nér tilbehgret er installeret,
anvender hornringen tryk som hjelp til at holde tilbehgret

pa plads.

Du fjerner et tilbehgr ved at tage fat i tilbeheret og traekke
det ud.

BEMARK: Gennemhullet (Fig. E) ger det muligt at anvende en
0-ring med holdestift eller en 1-stykket holdestift til at hjzelpe
med at fastholde borholdere og tilbeher pa vaerktgjet.

BETJENING

Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
geeldende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvaestelser, anbring forlaens-/bagleensknappen
i startspaerreposition eller sld vaerktajet fra og
frakobel batteripakken, for der foretages nogen
justeringer, eller der af-/pamonteres tilbehor eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medfore kveestelser.

Korrekt handposition (Fig. F)
ADVARSEL: for at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette hdndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfeelde af en
pludselig reaktion.

Korrekt handposition kreever en hand pa hovedhdndtaget 4.

Brug

Dit slagveerktej genererer falgende maksimale
drejningsmoment:

BEMARK: Udgangsmomentet afhaenger af den
valgte hastighed, med den hgjeste leveret i Precision
Wrench™ funktionen.

Kat. # ft.-lbs. Nm
Lav/Haj/ Precision Wrench™  Lav/Hgj/ Precision
Wrench™
DCF894, DCF894H 0-150/0-330/0-330 200/447/447

FORSIGTIG: Sorg for at fastgarelsen og/eller systemet
kan modstd det drejemomentsniveau, der genereres
af veerktgjet. £t voldsomt drejemoment kan medfare
beskadigelser og mulige personskader.
1. Anbring tilbehgret pa fastgerelseselementets hoved. Hold
varktgjet, sa det peger lige pa fastgarelseselementet.

2. Tryk pa kontakten for at starte. Udlgs kontakten for

at stoppe. Kontrollér altid drejemomentet med en

momentnagle, da fastgerelseselementets drejemoment

pavirkes af mange faktorer inklusive de falgende:

—  Spaending: Lav spanding pd grund af et naesten afladet
batteri vil reducere fastgarelseselementets drejemoment.

- Starrelse tilbehor: Hvis du ikke anvender den korrekte
tilbeharsstarrelse, vil fastgarelsesdrejemomentet
blive reduceret.

— Boltstarrelse: Storre boltdiametre kreever generelt hojere
fastgerelsesdrejemoment. Fastgarelsesdrejemomentet
vil ogsd variere i henhold til laengde, niveau og
drejemomentets virkningsgrad.

—  Bolt: Serg for at alle gevind er fri for rust og
andre efterladenhedsskaber for at give et
korrekt fastgarelsesdrejemoment.

— Materiale: Materialetypen og materialets overfladefinish
vil pavirke fastgerelsesdrejemomentet.

— Fastgorelsestid: Laengere fastgarelsestid medforer
aget fastgarelsesdrejemoment. Hvis du anvender en
leengere fastgarelsestid end anbefalet, kan det medfare,
at fastgerelseselementerne overbelastes, traekkes af
eller adelaegges.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT-elveerktej er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Vaerktgjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhaenger af korrekt vedligeholdelse og rengering
af vaerktojet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kveestelser, anbring forlaens-/baglensknappen
i startsparreposition eller sld varktajet fra og
frakobel batteripakken, for der foretages nogen
justeringer, eller der af-/pamonteres tilbehor eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medfaore kveestelser.
Der kan ikke udferes service pa opladeren eller batteripakken.

\Gf
Smering

Dette elektriske veerktgj skal ikke smares yderligere.

oA

Renggring
ADVARSEL: Blees stav og snavs ud af hovedhuset med
ter luft, lige sd snart der samler sig snavs i og omkring
Iuftaftreekket. Beer godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt stavmaske ved udfarelse af denne procedure.
A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidier eller andre
kraftige kemikalier til at rengare veerktajets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan sveekke de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild seebe. Lad aldrig vaeske trenge ind
i vaerktgjet, og nedsaenk aldrig nogen del af veerktajet
i veeske.




