
Stiftepistol LXT®

DFN350Z
18V • 15-35mm
Akku stiftpistol til finisharbejde

Akku stiftepistol. Indbygget fjederanslag sørger for
en styrke svarende til en pneumatisk stiftepistols.
Ideel til finisharbejde og istandsættelse, herunder
montering af paneler og inddæksarbejde.
Stiftepistolen passer til 1,2 mm stifter 18Ga med en
længde på 15-35 mm. Leveres uden batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømlængde 15-35 mm
Sømdiameter 1,2 mm
Magasin kapacitet 110
Lydeffektniveau 92 dB(A)
Lydtrykniveau 8179 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed 1,5 m/s²
Vægt /målt EPTA 2,1 - 2,4 kg
Dimensioner (LxBxH) 257 x 79 x 228 mm
Stift mål 18 Ga

EAN 0088381882750 DB 2081544

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Velegnet til montering af lister.
• Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af

enheden.
• Med indbygget LED lys
• Gummibelagt greb.
• Med overbelastningsbeskyttelse.
• Leveres uden batteri og lader
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Generel
Ekstra tilbehør (tilkøbes)

F-31896
STIFT 30MM

F-31915
STIFT 35MM

ANDET

Reservedelstegning
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