DCD708
www. DEWALT.com DGD709



Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 3
Deutsch (tibersetzt von den originalanweisungen) 14
English (original instructions) 26
Espafol (traducido de las instrucciones originales) 37
Francais (traduction de la notice d'instructions originale) 49
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 61
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 73
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 85
Portugués (traduzido das instrugées originais) 96
Suomi (kddnnetty alkuperdiisestd kdyttohjeesta) 108
Svenska (6versatt frdn de ursprungliga instruktionerna) 119
Turkge (orijinal talimatlardan cevrilmistir) 130
EMnVIKG (uetdppaon amé Ti¢ mpwtotures odnyieg) 141

Copyright DEWALT




Fig. A

0000 00-00

Fig.B




Fig.D

Fig. C

W

Fig.E

wn
~——J




DANSK

LEDNINGSFRI COMPACT 13 mm BOR/DRIVVARK/

HAMMERBOR
DCD708, DCD709

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT-vaerktgj. Mange drs erfaring, ihaerdig
produktudvikling og innovation ger DEWALT én af de mest
pdlidelige partnere for professionelle brugere af elveerktgj.

Tekniske Data
DCD708 DCD709

Spaending Vi 18 18
Type 1 1
Batteritype Li-lon Li-lon
Afgiven effekt W 340 340
Hastighed uden belastning

1, gear min” 0-450 0-450

2, gear min®  0-1650 0-1650
Slag pr. minut

1, gear min” - 0-7650

2, gear min” - 0-2805
Maks. drejemoment (hdrd/blad) Nm 65/26 65/26
Borepatronydeevne mm 1,5-13 1,5-13
Maksimal boreydeevne

Tree mm 30 30

Metal mm 13 13

Murveerk mm - 13
Vaegt (uden batteripakke) kg 1,10 1,20

Stejveerdier og vibrationsveerdier (triax vector sum) i henhold til EN62841-2-1:

Lpa  (emissions lydtryksniveau) dB(A) 73 88
Lwa (lydtryksniveau) dB(A) 84 99
e w3
Boring i metal

Vibrationsemissionsvaerdi ay, p = m/s? <25 30

Usikkerhed K = m/s 15 15
Boring i beton

Vibrationsemissionsvaerdiap p = m/s? - 150

Uncertainty K = m/s? - 29
Skruning

Vibrationsemissionsverdi aj, = m/s? <25 <25

Usikkerhed K = m/s? 15 15

Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er malt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN62841 og kan anvendes til
at sammenligne et veerktej med et andet. Det kan anvendes til
en forelgbig eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repraesenterer vaerktejets hovedanvendelsesomrdder. Hvis
vaerktgjet anvendes til andre formdl, med andet tilbehar
eller vedligeholdes ddrligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forege eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.

Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bar

0gsd tage hgjde for de gange, veerktojet slukkes, eller

ndr det karer men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.

Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operataren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold veerktajet og tilbeharet, hold haenderne varme,
organisation af arbejdsmenstre.

EF-Konformitetserklaering
Maskindirektiv

C€

Bor/Drivveerk/Hammerbor

DCD708, DCD709

DEWALT erklzerer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:

2006/42/EF, EN62841-1-2015, EN62841-2-1:2018.

Disse produkter overholder ogsa direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT pa felgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erkleering pa vegne af DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vicedirekter for Ingenigrarbejde, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

02.11.2018

ADVARSEL: s instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstaende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Laes vejledningen og vaer opmaerksom pa
disse symboler.

FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der

medmindre den undgds, vil resultere i dod eller

alvorlig personskade.
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medmindre den undgds, kunne resultere i dod eller
alvorlig personskade.

FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

BEMZAERK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere

i produktskade.

A
A

Angiver risiko for elektrisk stad.

A
A

Generelle sikkerhedsadvarsler

for elveerktgjer
ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med dette elvaerktaj. Manglende overholdelse af
alle nedenstdende instruktioner kan medfere elektrisk sted,
brand og/eller alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG

Termen “elvaerktej” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trddlose) elveerktaj.

1) Sikkerhed i Arbejdsomradet

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst.
Rodede eller marke omrdder giver anledning til ulykker.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaji en
eksplosionsfarlig atmosfeere, som f.eks. ved
tilstedeveerelsen af braendbare veesker, gasser eller
stov. Elvaerktaj danner gnister, der kan antaende stov
eller dampe.
Hold barn og omkringstdende pad afstand, ndr der
anvendes elektrisk vaerktaj. Distraktioner kan medfare,
at du mister kontrollen.

Angiver brandfare.

b)

c)

3

Batterier Opladere/opladningstider (minutter)

Kat # Vie Ah Vgt (kg) | DCB107  DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCBI19
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 270 170 140 0 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 420 270 220 140 85 140 X
DCB548 18/54  12,0/4,0 1,44 540 350 300 180 180 120 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 45 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 185 120 100 60 60 60 120

D(B183/B 18 2,0 0,40 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 240 150 120 75 75 75 150
DCB185 18 13 0,35 60 40 30 22 22 2 X
DCB187 18 3,0 0,54 140 90 70 45 45 45 0
DCB189 18 4,0 0,54 185 120 100 60 60 60 120
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der 2) Elektrisk Sikkerhed

a) Stik pa elektrisk vaerktgj skal passe til stikkontakten.
Stikket ma aldrig modificeres pd nogen mdde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk veerktaj. Umodificerede stik

og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stod.

Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,
sdsom ror, radiatorer, komfurer og kaleskabe. Der er
aget risiko for elektrisk sted, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udseette elektrisk veerktaj for regn eller
vadde forhold. Hvis der trenger vand ind i et elektrisk
veerktej, ages risikoen for elektrisk sted.

Undlad at udszette ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at baere, traekke veerktajet eller
treekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevaegelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger ager
risikoen for elektrisk stad.

Nar elektrisk veerktaj benyttes udendors, skal der
anvendes en forlangerledning, som er egnet til
udendors brug. Brug afen ledning, der er egnet til
udenders brug, reducerer risikoen for elektrisk stad.

Huvis det ikke kan undgas at betjene et

elektrisk vaerktaj i et fugtigt omrdde, benyt

en stramforsyning, der er beskyttet af en
fejlstromsafbryder. \Ved at benytte en fejlstromsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stod.

b

=

C

~

d

=

~

e

f)

~

Personlig Sikkerhed

a) Veeropmaerksom, pas pd hvad du foretager dig,

og brug sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk
varktgj. Betjen ikke vaerktajet, hvis du er treet,
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ft
gjebliks uopmeerksomhed under anvendelse af et elektrisk
vaerktej kan fordrsage alvorlig personskade.

Brug personligt sikkerhedsudstyr. Beer altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, sasom stevmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller hareveern,

b

=
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-

c)

d)

e)

f)

h

N

brugt ndr omsteendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.

Undaga utilsigtet start. Serg for, at der er slukket for
kontakten, inden varktgjet tilsluttes en stromkilde
og/eller batterienhed, samles op eller baeres. Nér
elektrisk vaerktej baeres med fingeren pd kontakten eller
tilsluttes, ndr kontakten er teendt, giver det anledning

til ulykker.

Fjern eventuelle justerings- eller skruenogler, for det
elektriske veerktaj startes. En skruenagle eller anden
negle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
vaerktej, kan give anledning til personskade.

Undlad at rakke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske vaerktaj, ndr uventede situationer opstdr.

Beer hensigtsmaessig pdkleedning. Beer ikke lost

toj eller smykker. Hold dit hdr og toj vaek fra dele i
bevagelse. Lostsiddende taj, smykker eller langt hdr kan
blive fanget i beveegelige dele.

Hvis der anvendes stgvudsugnings- eller
stovopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af stavopsamlingsudstyr
kan begraense farer fordrsaget af stov.

Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af veerktajer
medfore, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for veerktajerne. En skodeslos
handling kan fordrsage alvorlig skade i en brakdel af

et sekund.

Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Veerktgj

a)

b)

c)

d)

e

~

Undlad at bruge magt over for det elektriske
vaerktoj. Brug det vaerktaj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udfores. \/aerktajet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.

Undlad at benytte elektrisk varktaj, hvis kontakten
ikke taender og slukker for det. Alt elektrisk veerktoj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden, hvis aftagelig, fra det elektriske
veerktoj, for det elektriske varktaj justeres, dets
tilbehor udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sddanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at veerktajet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk veerktaj uden for raekkevidde

af born, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske veerktgj eller disse
instruktioner, at betjene veerktajet. Elektrisk veerktoj
er farligt i haenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.

Vedligehold elveerktajer og tilbehor. Undersog

om bevagelige dele sidder skaevt, binder eller er
gaet itu savel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af veerktajet. Hvis det elektriske vaerktoj

er beskadiget, skal det repareres for brug. Mange
ulykker er fordrsaget af ddrligt vedligeholdt veerktaj.
f) Hold skaereveerktaj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skeereveerktej med skarpe skeerekanter har
mindre tilbajelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk vaerktgj, tilbehor, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udfores. Brug af elektrisk vaerktej til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
Hold hdndtag og hdndtagsflader torre, rene og fri
for olie og smarelse. Glatte hdndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker hdndtering og styring af veerktejet
i uventede situationer.

=

g

h

=

5) Anvendelse og Vedligeholdelse af Batteri

6

~—

a) Ma kun genoplades med den oplader, som er

angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en

bestemt type batteripakke, kan udgare en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.

Brug kun elektrisk veerktej med de batteripakker,

der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre

batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
¢) Nar en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, sasom papirclips,
menter, nagler, som, skruer og andre sma
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan fordrsage forbreending eller brand.

Hvis en batteripakke udsaettes for overlast, kan der

sive vaeske ud. Undga kontakt. Hvis vaesken berores

ved et tilfeelde, skal der skylles med masser af vand.

Hvis der kommer vaske i gjnene, skal der desuden

soges lagehjaelp. Batteriveeske kan fordrsage irritation

eller forbreending.

e) Anvend ikke en batteripakke eller et veerktaj, der er
beskadiget eller aendret. Beskadigede eller 2ndrede
batterier kan udvise uforudsigelig adfeerd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko for skader.

f) Udsaet ikke en batteripakke eller et vaerktaj for ild

eller meget varme temperaturer. Udseettelse for ild eller

temperaturer over 130 °C kan medfare en eksplosion.

Folg alle opladningsinstruktionerne og oplad

ikke batteripakken eller vaerktajet uden for det

temperaturomrdde, der er anfort i instruktionerne.

Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden

for det specificerede omrdde kan beskadige batteriet og

age risikoen for brand.

b

=

d

=

=

g

Service

a) Elektrisk veerktej skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at veerktajets
driftssikkerhed opretholdes.
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b) Udfer aldrig service pa beskadigede batteripakker.
Service pd batteripakker ber kun udferes af producenten
eller autoriserede serviceudbydere.

Slkkerhedsmstru ktioner til al brug
Baer harevaern under slagboring. Udszttelse for stoj kan
fordrsage haretab.
Hold fast i det elektriske vaerktaj pa de isolerede
hdndtagsflader under udforelse af arbejdet, hvor
skaeretilbehoret eller fastgorelseselementet kan
berare skjulte ledninger. Kommer skaerevaerktajet eller
fastgarelseselementet i kontakt med en stromfarende ledning,
kan blotlagte metaldele pd elveerktajet gares stromfarende og
give brugeren sted.

Sikkerhedsinstruktioner ved brug af

Iange borehoveder
Arbejd aldrig ved hajere hastighed end borehovedets
nominelle maks. hastighed. \ed hajere hastigheder vil boret
sandsynligvis blive bajet, hvis det roterer frit uden at komme i
kontakt med arbejdsemnet, hvilket resulterer i personskade.
Begynd altid at bore ved lav hastighed, og med
borspidsen i kontakt med arbejdsemnet. Ved hojere
hastigheder vil boret sandsynligvis blive bajet, hvis det roterer
frit uden at komme i kontakt med arbejdsemnet, hvilket
resulterer i personskade.
Pdfor kun tryk i direkte linje med boret, og pdfer ikke for
meget tryk. Bor kan baje, hvilket fordrsager adelaeggelse eller
tab af kontrol, som kan resultere i personskade.

Ekstra sikkerhedsadvarsler for bor/drivvaerk/

hammerbor
Brug klemmer eller en anden praktisk mdde pa at sikre
og understotte arbejdsemnet til et stabilt underlag.
Huvis du holder fast i arbejdsemnet med din hdnd eller krop, vil
det veere ustabilt, og det kan medfare, at du mister kontrollen
over det.
Tilbehor og veerktaj kan blive varme under drift.
Beer handsker under arbejde med dem, hvis du udfarer
varmefremkaldende opgaver som fx boring af metaller.
Luftaftraek daekker ofte over bevaegelige dele og bor
undgas. Lost taj, smykker eller langt hdr kan blive fanget af de
bevagelige dele.
Baer sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse af gjnene.
Hammer- og borefunktioner kan medfare flyvende splinter.
Flyvende partikler kan fordrsage permanente ajenskader.
Baer hgreveern ndr du arbejder med slagboring.
Udsaettelse for staj kan medfare haretab.
Anvend hjaelpehdndtag, der leveres sammen med
veerktajet. Tab af kontrol kan medfare personskade.
Hold kun fast i det elektriske verktaj pa de isolerede
hdndtagsflader under udforelse af arbejdet, hvor
skeereveerktajet kan bergre skjulte ledninger. Kommer
skeereveerktajet i kontakt med en stremfarende ledning, kan

blotlagte metaldele pd el-vaerktajet gares stromfarende og give
stod til brugeren.

Arbejd ikke med dette vaerktaj i lengere tid ad gangen.
Vibrationer fra veerktgjet kan beskadige dine haender
og arme. Brug handsker som ekstra stedpude og begraens
risikoen ved at holde hyppige pauser.

Restrisici

Pa trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgas. Disse
omfatter: Horenedsattelse.

Harenedsattelse.

Risiko for personskade som falge af flyvende partikler.

Risiko for forbraending ved at rare ved tilbeher, der bliver varmt
under betjening.

Risiko for personskade som falge af forleenget brug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere

DEWALT opladere kraever ingen justering og er designet til at
veere s& brugervenlige som muligt.

Elektrisk sikkerhed

Den elektriske motor er konstrueret til bare én spaending.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spaendingen pa

meaerkepladen. Kontrollér ogsd, at speendingen pa din oplader
svarer til din el-netspaending.

Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
D overensstemmelse med EN62841. Derfor kraeves der
ingen jordledning.
Hvis stremledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fas gennem
DEWALT's serviceorganisation.

Brug af forleengerledning

Der bgr ikke benyttes en forlengerledning, medmindre det er
absolut nedvendigt. Brug en godkendt forlzengerledning, der
er egnet til strgmforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstarrelse er 1 mm? den maksimale lzengde
er30m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle

batteriopladere

GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder

vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible

batteriopladere se Tekniske data).
Far du bruger opladeren, lees alle instruktioner og de
sikkerhedsmaessige afmeerkninger pa opladeren, batteripakken
0g produktet.

A ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
vaesker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.

A ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststremsanordning
med en reststramskapacitet pa 30mA eller mindre.
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FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen

for kvaestelser, oplad kun DEWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og

fordrsage personskader.

FORSIGTIG: Barn skal overvdges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.

BEMZARK: Under bestemte forhold, ndr opladeren

er tilsluttet til stramforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer afen ledende art som for eksempel,
men ikke begreenset til staluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes pa
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, ndr der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud for forseg pd at rengere den.
Forsog ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at

arbejde sammen.

Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DEWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medfare risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stad.

A

Udszet ikke opladeren for regn eller sne.

Traek i stikket i stedet for ledningen, ndr opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.

Sorg for at ledningen er placeret, sd den ikke bliver tradt
pd, snublet over eller pa anden made bliver genstand for
skader eller belastning.

Anvend kun en forleengerledning, nar det er absolut
nadvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forleengerledning

kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stad.

Anbring ikke noget oven pad opladeren eller anbring
opladeren pa et bladt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medfore for megen intern
varme. Anbring opladeren pd afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden

af huset.

Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—fd dem omgdende udskiftet.

Brug ikke opladeren, hvis den har fdet et hdrdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget pa anden vis. Tag den
med til et autoriseret vaerksted.

Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
veerksted, ndr service eller reparation er pakraevet.
Ukorrekt genmontering kan medfare risiko for elektrisk chok,
livstarlige elektriske stad eller brand.

Huvis ledningen beskadiges, skal den omgdende udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.

Tag stikket til opladeren ud af kontakten for forsog pa
nogen form for rengoring. Dette vil reducere risikoen for

elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.

Forseg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at kore pd standard 230V
husholdningsstrem. Forsog ikke at bruge den med
en anden stromstyrke. Dette geelder ikke for opladere

til keretajer.

Opladning af et batteri (Fig. B)

1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt far
batteripakken sattes i.

2. Indsat batteripakken @ i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det rgde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.

3. Néropladningen er feerdig, vil det blive angivet af den rede
lampe, som vil lyse konstant pa ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udlgserknap 2 pd batteripakken for at
udtage batteripakken.

BEMARK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-lon
batteripakker skal batteripakken lades helt op, fer den anvendes
forste gang.

Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.

Ladeindikatorer

- oplader _———— El

) fuldt opladet _— El

e forsinkelse ved -] 35
varmt/koldt batteri*

*Det rade lys vil fortseette med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tzendt under denne handling. Ndr batteriet har opndet
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.

Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.

Opladeren vil angive defekt batteri ved at naegte at lyse.

BEMARK: Dette kan ogsd betyde et problem med opladeren.

Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og

batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at

blive kontrolleret.

Varm/kold pakkeforsinkelse

Nar opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har ndet en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.

En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
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DCB118 opladeren er udstyret med en intern blaeser designet
til at nedkele batteripakken. Bleeseren taendes automatisk, nar
batteripakken traenger til at blive afkelet. Brug aldrig opladeren,
hvis blaeseren ikke virker korrekt, eller hvis bleeserabningerne

er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer treenger ind

i opladeren.

Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-lon veerktgjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Veerktojet vil automatisk sla fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet pa opladeren, indtil det er helt opladet.

Vaegmontering

Disse opladere er designet til montering pa en vaeg, eller til at
sta oprejst pa et bord eller en arbejdsflade. Hvis vaegmontering
anbring opladeren inden for raekkevidde af en stikkontakt og
pa afstand af et hjgrne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstremmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne pa vaeggen. Monter opladeren
sikkert ved hjaelp af gipsskruer (kabes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter pd 7-9 mm, skrues ind i

tree til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne pa bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.

Instruktioner om renggring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten for rengering. Snavs og fedt kan
fiernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blod ikke-metallisk berste. Brug ikke vand eller andre
rengeringsmidler. Lad aldrig veeske traenge ind i vaerktojet,
0g nedseenk aldrig nogen del af veerktajet i en veske.

Batteripakke

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker

Serg for at oplyse katalognummer og spaending ved bestilling af
nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Laes
nedenstdende sikkerhedsvejledning, fer batteripakke og oplader
tages i brug. Felg derefter den beskrevne opladningsprocedure.

LAS ALLE INSTRUKTIONER
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfeere, som f.eks. ved tilstedevarelsen af
braendbare veesker, gasser eller stov. [setning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antaende stov
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen andringer pa batteripakken, sa den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive spraengt og kan medfare personskader.
Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Sprajt IKKE pd den eller nedsaenk den i vand eller
andre vaesker.

Opbevar eller brug ikke veerktajet og batteripakken pa
steder, hvor temperaturen kan nd op pa eller overstige
40 °C (som f.eks. uden for skure eller metalbygninger
om sommeren).
Braend ikke batteripakken, selv hvis den er svaert
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
dben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbraending
af lithium-ion-batteripakker.
Huvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal omrddet omgdende vaskes med mild saebe og vand.
Huvis batterivaeske kommer i gjinene, lad vand lebe over det
dbne gje i 15 minutter, eller indtil irritationen opharer. Hvis det
er ngdvendigt at sage leegehjeelp, bestdr batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af dbnede battericeller kan fordrsage
luftvejsirritation. Sorg for frisk luft. Seg leegehjeelp, hvis
symptomerne vedvarer.

ADVARSEL: Fare for forbraendinger. Batterivaeske kan

veere breendbar, hvis den udsattes for gnister eller dben ild.

ADVARSEL: Forsag aldrig at dbne batteripakken. Hvis

batteripakken er revnet eller beskadiget, indsaet den

ikke i opladeren. Undgd at mase, tabe eller beskadige

batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller

oplader, der har fdet et hdrdt slag, er blevet tabt, kart

over eller blevet beskadiget pd anden vis (f.eks. stukket

med en ndl, sldet med en hammer, trddt pd). Det kan

medfare elektriske chok eller livsfarlige elektriske stad.

Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren

for genanvendelse.

A ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller beer aldrig
batteripakker, sa metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forkleder, lommer,
veerktejskasser, produktkasser, skuffer osv. med lese sem,
skruer, nagler osv.

A FORSIGTIG: Nar det ikke er i brug, lag verktgjet pa
siden pa en stabil overflade, hvor det ikke vil vaelte
eller falde ned. Nogle vaerktajer med store batteripakker
vil std lodret pd batteripakken, men kan let veeltes.

Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis fordrsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier srg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og fordrsage en kortslutning.
BEMARK: Lithium-ion-batterier bor ikke leegges i
indchecket bagage.
DEWALT batterier opfylder alle gaeldende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN's anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europaeiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
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er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN’s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.

| de fleste tilfeelde vil afsendelsen af en DEWALT batteripakke
veere undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun veere forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering pa
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret pa pakningen. Desuden pa grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DEWALT, at man ikke sender litium-
ion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af vaerktej med batterier (combo sat) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er hgjere end 100 watt timer.

Uanset om en forsendelse anses for at vaere undtaget

eller fuldt reguleret, er det speditgrernes ansvar at radfere

sig med de seneste regler for emballerings-, maerknings-

og dokumentationskrav.

Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
0g menes at vare korrekte pa det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstdet. Det er kgbers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de geeldende regulativer.

Transport af FLEXVOLT™ batteri

DEWALT FLEXVOLT™ batteri har to funktioner: Anvendelse

og transport.

Anvendelsesfunktion: Nar FLEXVOLT™ batteriet star alene
eller er i et DEWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Nar FLEXVOLT™ batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Nar
daekslet er fastgjort til
FLEXVOLT™ batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
daekslet til forsendelse.

Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en hgjere watt timeydelse.
Denne ggede maengde pd 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med hgjere watt timer.

Eksempelvis kan transport - Eksempel pa mzerkning af anvendelses- og
Wh ydelsen angive 3 x 36  transportlabel

Wh, hvilket betyder 3 D‘;' Use: 108 Wh
(3¢ Transport:3x36 Wh

batterier hver pa 36 watt
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).

timer. Anvendelses Wh

Anbefalet opbevaring

1. Det bedste opbevaringssted er kgligt og tert, hvor den ikke
udsaettes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, ndr de ikke er i brug.

2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et keligt, tert sted uden for opladeren
for optimale resultater.

BEMARK: Batteripakker ber ikke opbevares helt tamt for
opladning. Batteripakken skal genoplades fer brug.
Mzerkater pa oplader og batteripakke

Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan markater pd opladeren og battteripakken vise de
folgende piktogrammer:

Lees brugsvejledningen fer brug.

CAvIE

Se Tekniske data vedrgrende opladningstid.

>,

Beror aldrig kontaktflader med
strgmforende genstande.

Beskadigede batteripakker ma ikke oplades.

M ikke udsaettes for vand.

1 Defekte ledninger skal udskiftes omgdende.

&

+a0°c

Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.

,
[> ‘
J

Kun til indenders brug.

L

Tag hensyn til miljget ved bortskaffelse
af batteripakken.

Oplad kun DEWALT batteripakker med de
specielle DEWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DEWALT
batterier med en DEWALT oplader, kan fa dem til
at spraenges eller fare til andre farlige situationer.

=g

DCBXXXv

Z
%

Destruér ikke batteripakken.

w—y ANVENDELSE (uden transportdaeksel). Eksempel:
C)-} Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
w— [|RANSPORT (med indbygget transportdaeksel).
C)Q- Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh

(3 batterier pa 36 watt timer).
Batteritype
DCD708/DCD709 bruger et batteri pa 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB1848, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniske data for
flere informationer.
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Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Bor/drivveerk (DCD708) eller hammerbor (DCD709)
Oplader
Bzeltekrog (folger med i nogle modeller)
Borklemme (felger med i nogle modeller)
Li-ion batteripakke
(C1,D1,L1,M1,P1,51,T1, X1, YT modeller)
2 Li-ion batteripakker
(C2,D2, L2, M2,P2,52,T2,X2,Y2 modeller)
3 Li-ion batteripakker
(C3,D3, L3, M3, P3, 53, T3, X3, Y3 modeller)
1 Brugsvejledning
Kontrollér for eventuelle skader pd veerktajet, dele og tilbehar,
der kan vare opstdet under transport.

Tag dig tid til at lese denne vejledning grundigt og forstd den
for betjening.
Maerkning pa veerktgjet

Felgende piktogrammer er vist pd vaerktgjet:

@ Laes brugsvejledningen fer brug.
Baer herevaern.

Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 14, der ogsa inkluderer produktionsaret, er tryk
pa huset.

Brug gjevaern.

Synlig strdling Kig ikke ind i lyset.

Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsar
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk veerktej eller nogen
dele deraf. Det kan medfere materiale- eller personskade.

1 Batteripakke

2 Udlgserknap til batteripakke

3 Hovedhdndtag

4 Variabel hastighedsudlgser

5 Forleens-/bagleens reguleringsknap
6 Funktionsveelgerkrave

7 Hastighedsveelger

8 Arbejdslys

9 Patronbgsning

10 Patron uden nggle

11 Baeltekrog (felger med i visse modeller)
12 Skrue

13 Magnetisk borholder (falger med i visse modeller)
14 Datokode

Tilsigtet Brug

Disse bor/skruemaskiner/nhammerbor er fremstillet til

professionel boring, slagboring og iskruning.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af

breendbare vaesker eller gasser.

Disse boremaskiner/skruemaskiner/slagboremaskiner er

professionelt el-vaerktaj.

LAD IKKE barn komme i kontakt med veerktgjet. Overvagning

er pakraevet, nar uerfarne brugere anvender dette vaerktgj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel pa erfaringer, viden eller
feerdigheder, medmindre de er under overvagning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn ma aldrig
efterlades alene med dette produkt.

SAMLING 0G JUSTERING

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for vaerktajet og
tage batteriet ud, for du foretager justeringer eller
fierner/installerer tilbeher. En utilsigtet start kan
fordrsage kvastelser.

A ADVARSEL: Anvend kun DEWALT-batteripakker
o0g -opladere.

Indszettelse og fjernelse af
batteripakken fra vaerktgjet (Fig. B)

BEMZARK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken @ er fuldt opladet.

Sadan installeres batteripakken i veerktgjets
handtag
1. Ret batteripakken @ ind efter rillerne inde i hdndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i handtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i vaerktejet og kontrollér, at den ikke river sig lgs.

Sadan fjernes batteripakken fra vaerktgjet
1. Tryk pa udlgserknappen 2 og traek batteripakken ud fra
veerktgjets handtag.
2. Iseet batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.

Batteripakker til breendstofmaler (Fig. B)

Nogle DEWALT batteripakker indeholder en breendstofmaler,
som bestar af tre granne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.

Du aktiverer breendstofmaleren ved at trykke pd og holde
breendstofmalerknappen nede. En kombination af de tre
grenne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Nar niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare graense, lyser braendstofmaleren ikke, og batteriet
skal genoplades.

10
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BEMZRK: Breendstofmaleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke

veerktgjets funktionalitet og er underlagt variation baseret pa
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.

Baltekrog og magnetisk bitholder (Fig. A)

(valgfrit tilbeher)

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader MA DU IKKE hzenge veerktajet op i loftet
eller haenge objekter i baltekrogen. Du maKUN hange
vaerktajets beeltekrog i et arbejdsbeelte.

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du sikre, at skruen, der holder
baltebajlen, er fastskruet.

VIGTIGT: Ved fastgarelse eller fiernelse af en beeltekrog eller

magnetisk bitholder, ma kun den medleverede skrue anvendes.

Serg for at spaende skruen godt.

Baltekrogen 11 og den magnetiske bitholder 13 kan

monteres pd begge sider af veerktgjet blot med den

medfglgende skrue 12, s& bdde venstre- og hgjrehdndede
kan bruge den. Hvis du ikke @nsker at bruge krogen eller den
magnetiske bitholder, kan den fjernes fra vaerktgjet.

Du kan fjerne bzeltekrogen eller den magnetiske bitholder

ved at fierne skruen 12, der holder den pa plads og derefter

montere den igen pa den anden side. Sgrg for at spaende
skruen godt.

Enkelt bgsningspatron uden nggle (Fig. D)
ADVARSEL: Forsag ikke at stramme borehoveder
(eller andet tilbehar) ved at gribe fat i den forreste del
af patronen og dreje veerktajet. Resultatet kan blive
beskadigelse af patronen og personskader. Udles altid
udlaserkontakten og frakobl vaerktajet fra stromkilden ved
udskiftning af tilbeher.

A ADVARSEL: Serq altid for, at boret er sikret, for veerktajet
startes. Et lpst bor kan blive udkastet fra veerktajet og kan
medfare personskader.

Dit veerktej bestar af en patron uden negle 10 med en

roterende basning 9 til betjening af patronen med en hand.

Du indsaetter et borehoved eller andet tilbeher ved at folge

disse trin.

1. Sluk for og fjern batteripakken.

2. Hold fast ved patronens sorte basning med den ene hand
og brug den anden til at sikre vaerktejet. Rotér basningen
i retning mod uret s& langt, at den accepterer det
onskede tilbeher.

. Indseet tilbeharet ca. 19 mm ind i patronen og stram godt
til ved at rotere patronbgsningen i retning med uret med
den ene hdnd, mens du holder fast ved veerktgjet med
den anden. Dit veerktgj er forsynet med en automatisk
spindelldasemekanisme. Denne gar det muligt for dig at
abne og lase patronen med en hand.

Serg for at stramme patronen med den ene hand pa

patronbgsningen og den anden hand pa veerktejet for

maksimal stramning.

w

Du udlgser tilbehgret ved at gentage trin 1 0g 2 som
navnt ovenfor.

Valg af hastighed (Fig. A)

Veerktgjet har to hastighedsindstillinger for starre alsidighed.
BEMZARK: Skift ikke hastigheder, ndr veerktgjet eri gang. Lad
altid veerktgjet stoppe helt far hastigheden skiftes.
1. Du valger hastighed 1 (hgj drejemomentindstilling)
ved at sld veerktgjet fra og fa det til at stoppe. Skub
hastighedsvaelgeren 7 tilbage (vak fra patronen).
2. Du veelger hastighed 2 (hgj hastighedsindstilling)
ved at sld veerktgjet fra og fa det til at stoppe. Skub
hastighedsveelgeren 7 fremad (imod patronen).
Hvis veerktojet ikke eendrer hastighed, skal du bekraefte,
at hastighedsveelgeren er helt tilkoblet i frem-
eller tilbagepositionen.

Funktionsvaelger (Fig. A)

Funktionsvaelgerkraven @ kan bruges til at vaelge den korrekte
driftstilstand, afhaengigt af den planlagte anvendelse.

Du valger ved at dreje kraven, indtil det gnskede symbol flugter
med pilen.

Symbol Funktion
E Boring
1-15 Skruning (hejere tal = starre moment)
T Hammerboring (kun DCD709)

Variabel hastighedsudlgser og forlaens-/
baglzens reguleringsknap (Fig. A, E)

Boret teendes og slukkes ved at traekke og frigive den variable
hastighedsudlaser @. Jo lngere kontakten er trykket ned, jo
hgjere vil borets hastighed vaere. Dit varktgj er forsynet med
en bremse. Patronen vil stoppe, lige s snart udleserknappen er
helt udlgst.
En forleens/baglans styreknap & bestemmer vaerktgjets
rotationsretning og virker ogsa som en startspaerreknap.

Du vaelger forlensrotation ved at udlgse udlgseren og trykke

pd forleens/baglaens reguleringsknappen pa hgjre side

af veerktojet.

Du veelger omvendt ved at trykke pa forleens/baglaens

reguleringsknappen pa venstre side af verktgjet.
BEMZARK: Midterpositionen pd styreknappen ldser veerktgjet i
off position. Nar positionen pa styreknappen andres, serg for at
udlgseren er udlgst.
BEMARK: Vedvarende brug af det variable hastighedsomrade
anbefales ikke. Det kan @delaegge kontakten og bar undgas.
BEMARK: Forste gang veerktojet keres efter eendring af
rotationsretningen, kan du here et klik ved opstart. Dette er
normalt og angiver ikke et problem.
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BETJENING

Brugsvejledning

A ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
geeldende regler.

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for veerktgjet og
tage batteriet ud, for du foretager justeringer eller
fierner/installerer tilbehar. En utilsigtet start kan
fordrsage kvaestelser..

Korrekt handposition (Fig. C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette handposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfelde af en
pludselig reaktion.

Det er ngdvendigt at placere den ene hand pa

hovedhandtaget 3 og den anden hand pa batteripakken.

Arbejdslys (Fig. A)

Der findes et arbejdslys 8 placeret nederst pa veerktojet.
Arbejdslysene aktiveres, nar udlgserkontakten trykkes ned.
Nar udlgseren er udlest, vil arbejdslyset stadig lyse i op il
20 sekunder.

BEMZARK: Arbejdslysene er til belysning af den aktuelle
arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug som

en lommelygte.

Udforelse af en anvendelse (Fig. A, D)
ADVARSEL: Med henblik pa at reducere risikoen for
personskade skal du altid sikre, at arbejdsemnet er
forankret og speendt godt fast.

ADVARSEL: Vent altid, til motoren stdr helt stille, inden du
aendrer rotationsretningen.

Inden der udferes arbejde:

Indstil hastighedsveelgeren 7.. Se Valg af hastighed.
Monter det passende bor eller tilbehar i patronen. Se
Montering af et bor eller tilbehgr i en patron uden nagle.
ADVARSEL:

Brug ikke dette veerktej til at blande eller pumpe

let breendbare eller eksplosive veesker (benzin,

alkohol osv.).

Bland eller rar ikke brandfarlige vaesker sammen, der er

afmeerkede i overensstemmelse hermed.

Skruning

Dit veerktej har en kobling med justerbart moment til skruning

og fiernelse af fastgerelseselementer af mange forskellige former

og starrelser. Tallene pa funktionsvaelgerkraven @ bruges til at

indstille et momentinterval il skruning. Jo hojere tallet er pa

ringen, jo hejere drejemoment og jo hurtigere gar fastgerelsen.
1. Drej funktionsvelgerkraven @ hen til den gnskede position.

Se Funktionsvalg.

2. Treek udlgserknappen ved at péfere tryk i en lige linje med
boret, indtil fastgerelseselementet sidder i den gnskede
dybde i arbejdsemnet.

Anbefalinger til skruning
Start med lavere momentindstillinger, og ga derefter videre
til hejere momentindstillinger for at undgd beskadigelse af
arbejdsemnet eller fastgerelseselementet.
Foretag nogle avelseskarsler i noget kasseret materiale
eller pd usynlige omrdder af arbejdsemnet for at fastlegge
funktionsveelgerkravens korrekte position.

Boring E
1. Drej funktionsvaelgerkraven @ til boresymbolet.
Se Funktionsvalg.
2. Seet borehovedet i kontakt med arbejdsemnet.
BEMARK: Brug kun et skarpt borehoved.
3. Treek udlgseren ved at péfere tryk i en lige linje med boret,
indtil det nar den @nskede dybde.
ADVARSEL: Boret kan gad i std, hvis overbelastning
fordrsager en pludselig vridning. Forvent altid motorstop.
Hold godt fast pa boret for at styre vridningerne og
undgd skader.
4. Hold motoren kerende, nar du treekker spidsen ud af et
boret hul for at forhindre fastklemning.

Anbefalinger til boring

Under boring skal du altid trykke i en lige linje med boret,

men ikke sd hardt, at motoren gdr i sta eller bgjer spidsen.

HVIS BORET GAR | STA:

SLIP OMGAENDE UDL@SERKONTAKTEN, fiern
borehovedet fra arbejdsemnet, og bestem drsagen
til standsningen.

- TAND OG SLUK IKKE UDL@SER-KONTAKTEN | ET
FORS@G PA AT STARTE ET STOPPET BOR — DETTE
KAN @DELAGGE BORET.

- Forat minimere risikoen for standsning eller brud
gennem materialet, skal trykket pa boret reduceres og
hovedet tages ud af den sidste del af hullet.

Der kan lettere laves store huller (7,9 mm til 12,7 mm) i stal,

hvis der farst bores et pilothul (4 mm til 4,8 mm).

Ved boring i tyndt materiale eller materiale, der let splintrer,

skal der anvendes en traekklods under arbejdsemnet for at

undgd at beskadige det.

Hammerboring P
ADVARSEL: Beer passende dndedraetsvaern. Saml
stavrester med en stovsuger eller et stevopsamlingssystem
udviklet til anvendelsen.
Kun DCD709
VIGTIGT: Brug kun bor med karbidspidser eller murvaerksbor
beregnet til hammerboring.
1. Veelg det gnskede hastigheds-/drejemomentsomrade
ved hjalp af hastighedsgearvaelgeren 7 for at matche
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hastigheden og drejemomentet til den planlagte opgave.
Drej funktionsvaelgerkraven @ til hammerboresymbolet.

2. Nar udleseren traekkes, skal du kun anvende ftilstraekkeligt
pres pa hammeren, sa den ikke springer for meget eller
"lgfter” boret af.

Anbefalinger til hammerboring
For meget kraft vil medfere langsommere borehastigheder,
overophedning og dermed en lavere borehastighed.
En jaevn materialeudstrgmning angiver korrekt
borehastighed.
Bor lige idet du holder boret i en lige vinkel pa arbejdet.
Tryk ikke mod borehovedet fra siden, nar du borer, da
det vil medfere ophobning af borehovedspdner og en
langsommere borehastighed.
Hvis hastigheden aftager ved slagboring, nar er bores dybe
huller, skal boret traekkes delvis ud af hullet, mens veerktgjet
stadig karer for at fjerne restmateriale ved boringen
fra hullet.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT-elveerktej er beregnet til langvarig brug med

minimal vedligeholdelse. Veerktgjets fortsatte tilfredsstillende

drift afhaenger af korrekt vedligeholdelse og rengering

af vaerktgjet.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for veerktgjet og
tage batteriet ud, for du foretager justeringer eller
fierner/installerer tilbehar. En utilsigtet start kan
fordrsage kvaestelser.

Der kan ikke udfares service pa opladeren eller batteripakken.

'\G/'
Smgring

Dette elektriske veerktgj skal ikke smeres yderligere.

e

Renggring
ADVARSEL: Blzs stov og snavs ud af hovedhuset med
ter luft, lige sd snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftraekket. Baer godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt stavmaske ved udferelse af denne procedure.
A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengare veerktajets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan sveekke de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild saebe. Lad aldrig veeske treenge ind
i veerktajet, og nedsaenk aldrig nogen del af veerktajet
i veeske.

Valgfrit tilbehor
ADVARSEL: Da andet tilbehar end det, som stilles til
rddighed af DEWALT, ikke er afpravet med dette produkt,
kan det vare farligt at bruge sddant tilbehar med dette
vaerktej. For at mindske risikoen for personskade, md

dette produkt kun anvendes med tilbehar, som anbefales
af DEWALT.

Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om

korrekt tilbeher.

Miljobeskyttelse

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dirfen nichtim

normalen Hausmdill entsorgt werden.
B G kte und Batterien enthalten Materialien, die
zurlickgewonnen oder recycelt werden kdnnen, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemaf den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.

Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, nar det
ikke afgiver tilstreekkelig effekt ved opgaver, der for var lette at
udfere. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det pa en miljgsikker made:
Serg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpa
ud af veerktojet.
Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.




